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                     Приложение № 1  Таблица координат характерных точек устанавливаемых красных линий                            



 

 

Обозначение характерных точек устанавливаемых красных линий Координаты, м X Y 1 2 3 1 391615,65 1294129,88 2 391616,49 1294139,25 3 391561,32 1294147,54 4 391528,63 1294149,39 5 391517,66 1294156,20 6 391454,96 1294163,38 7 391447,96 1294163,93 8 391441,75 1294164,58 9 391297,27 1294186,75 10 391287,69 1294180,17 11 391259,61 1294176,19 12 391234,23 1294178,81 13 391213,34 1294179,79 14 391206,56 1294178,24 15 391177,79 1294180,17 16 391156,74 1294180,36 17 391140,11 1294181,11 18 391108,12 1294188,58 19 391057,17 1294204,81 20 391044,11 1294197,51 21 391029,02 1294201,71 22 391031,19 1294209,48 23 391001,11 1294217,86 24 390886,87 1294381,36 25 390869,00 1294406,94 26 390866,52 1294418,80 27 390847,30 1294518,99 28 390849,97 1294673,14 29 390840,60 1295164,84 30 390829,42 1295338,60 31 390827,05 1295396,46 32 390846,42 1295501,36 33 390852,04 1295540,52 34 390856,51 1295585,37 35 390857,32 1295641,70 36 390856,53 1295688,79 37 390855,61 1295696,74 38 390853,06 1295719,04 39 390843,26 1295770,44 40 390841,64 1295771,31 41 390832,91 1295775,99 42 390828,92 1295778,13 43 390820,07 1295782,88 44 390728,77 1295831,88 

Обозначение характерных точек устанавливаемых красных линий Координаты, м X Y 1 2 3 45 390717,33 1295837,85 46 390711,16 1295841,06 47 390706,84 1295843,31 48 390716,52 1295858,96 49 390726,82 1295875,60 50 390738,30 1295894,15 51 390797,97 1295990,59 52 390977,56 1296191,45 53 391024,29 1296257,61 54 391068,09 1296230,04 55 391063,96 1296223,49 56 391093,44 1296204,48 57 391106,19 1296226,60 58 391104,44 1296230,68 59 391094,96 1296237,68 60 391083,66 1296244,22 61 391078,87 1296247,17 62 391073,41 1296238,50 63 391021,59 1296271,13 64 390969,73 1296197,68 65 390789,93 1295996,60 66 390729,48 1295898,90 67 390718,02 1295880,38 68 390707,76 1295863,80 69 390697,95 1295847,95 70 390563,59 1295917,96 71 390360,19 1296023,95 72 390283,43 1296063,95 73 390268,16 1296067,70 74 389846,61 1296295,25 75 389840,81 1296302,73 76 389665,82 1296405,96 77 389658,86 1296410,07 78 389395,08 1296565,67 79 389344,36 1296586,28 80 389312,80 1296599,10 81 389161,54 1296660,56 82 388957,63 1296911,05 83 388926,49 1296949,30 84 388820,14 1297079,95 85 388746,27 1297177,79 86 388493,63 1297512,39 87 388458,90 1297553,57 88 388272,45 1297774,62 



 

 

Обозначение характерных точек устанавливаемых красных линий Координаты, м X Y 1 2 3 89 388107,16 1297970,57 90 387916,90 1298053,09 91 387708,87 1298049,09 92 387699,68 1298048,91 93 387639,72 1298047,76 94 387346,73 1298042,14 95 387345,24 1298042,11 96 387293,33 1298041,11 97 386776,37 1297994,14 98 386765,26 1297989,23 99 386759,53 1297986,71 100 386492,54 1297868,86 101 386476,42 1297894,99 102 386466,00 1297911,88 103 386454,45 1297930,60 104 386439,30 1297954,69 105 386407,61 1298002,34 106 386337,70 1297953,08 107 386269,75 1297898,62 108 386224,05 1297863,89 109 386090,51 1297771,25 110 386073,19 1297759,23 111 385857,62 1297615,21 112 385735,84 1297532,24 113 385624,67 1297507,45 114 385524,48 1297486,70 115 385449,72 1297478,28 116 385418,76 1297476,04 117 385385,78 1297473,65 118 385350,80 1297471,42 119 385148,39 1297459,25 120 385051,12 1297453,65 121 385047,86 1297453,46 122 384984,23 1297449,80 123 384964,98 1297448,69 124 384956,49 1297448,20 125 384780,02 1297429,79 126 384640,84 1297428,74 127 384488,86 1297427,60 128 384461,72 1297504,06 129 384418,19 1297626,71 130 384412,83 1297649,40 131 384396,40 1297719,22 132 384386,61 1297826,66 

Обозначение характерных точек устанавливаемых красных линий Координаты, м X Y 1 2 3 133 384377,11 1297904,06 134 384371,02 1297953,78 135 384358,95 1298032,44 136 384328,66 1298071,33 137 384305,89 1298130,16 138 384214,19 1298246,90 139 384176,94 1298297,49 140 384156,63 1298325,06 141 384136,73 1298349,50 142 384108,80 1298383,82 143 384093,86 1298402,17 144 383926,63 1298607,59 145 383895,32 1298646,04 146 383882,34 1298661,99 147 383805,65 1299054,22 148 383773,57 1299046,96 149 383773,15 1299046,87 150 383755,59 1299042,89 151 383729,45 1299036,98 152 383712,63 1299033,17 153 383522,73 1299039,33 154 383523,43 1299054,57 155 383528,92 1299174,78 156 383529,93 1299196,75 157 383331,49 1299382,08 158 383327,63 1299399,63 159 383325,89 1299407,54 160 383270,75 1299658,14 161 383266,92 1299675,53 162 383259,09 1299711,14 163 383174,79 1299731,57 164 383168,09 1299733,20 165 383106,83 1299748,05 166 383128,32 1299828,40 167 383126,30 1299833,21 168 383132,62 1299862,16 169 383147,51 1299900,17 170 383201,87 1300103,43 171 383217,68 1300100,31 172 383231,75 1300097,52 173 383272,56 1300089,46 174 383421,01 1300293,12 175 383421,65 1300302,50 176 383425,71 1300361,84 



 

 

Обозначение характерных точек устанавливаемых красных линий Координаты, м X Y 1 2 3 177 383426,42 1300372,12 178 383233,00 1300878,36 179 383226,23 1300896,52 180 383188,85 1300996,82 181 383154,84 1301026,24 182 383118,77 1301057,44 183 382558,41 1301269,61 184 382364,70 1301628,32 185 382345,36 1301735,21 186 382275,34 1302266,97 187 382313,36 1302466,12 188 382314,97 1302608,24 189 382291,20 1302800,79 190 382369,30 1303053,29 191 382451,91 1303294,57 192 382486,91 1303372,63 193 382490,47 1303386,72 194 382463,74 1303390,87 195 382421,44 1303397,63 196 382277,74 1303842,61 197 382096,27 1303965,92 198 382095,81 1303966,98 199 382089,67 1303981,28 200 382090,22 1304082,47 201 382089,97 1304099,27 202 382087,02 1304104,90 203 382087,82 1304105,36 204 382090,93 1304104,56 205 382092,29 1304147,21 206 382028,04 1304249,80 207 381946,18 1304249,46 208 381806,03 1304297,69 209 381786,64 1304305,31 210 381780,64 1304304,61 211 381760,75 1304302,27 212 381753,50 1304342,43 213 381733,15 1304430,30 214 381722,38 1304458,83 215 381721,00 1304464,03 216 381718,20 1304478,86 217 381704,60 1304545,09 218 381724,19 1304549,11 219 381745,21 1304553,43 220 381737,32 1304600,06 

Обозначение характерных точек устанавливаемых красных линий Координаты, м X Y 1 2 3 221 381753,46 1304602,08 222 381765,32 1304603,56 223 381796,40 1304607,44 224 381794,21 1304626,04 225 381788,43 1304628,60 226 381784,44 1304628,97 227 381750,83 1304617,46 228 381718,85 1304613,00 229 381726,86 1304565,96 230 381721,08 1304564,75 231 381701,64 1304560,71 232 381691,74 1304558,65 233 381709,94 1304472,99 234 381708,17 1304461,50 235 381719,15 1304432,69 236 381727,10 1304402,94 237 381750,90 1304285,04 238 381763,59 1304286,52 239 381783,49 1304288,84 240 381785,22 1304289,04 241 381807,38 1304280,31 242 381866,37 1304260,00 243 381927,60 1304238,93 244 382015,09 1304238,22 245 382076,14 1304142,84 246 382074,23 1304082,77 247 382073,63 1303972,84 248 382095,92 1303950,77 249 382096,38 1303950,31 250 382267,59 1303834,98 251 382412,28 1303386,94 252 382467,55 1303378,11 253 382471,50 1303377,37 254 382437,01 1303300,45 255 382354,09 1303058,25 256 382274,90 1302802,24 257 382298,96 1302607,34 258 382297,38 1302467,72 259 382259,14 1302267,43 260 382329,55 1301732,74 261 382349,41 1301622,96 262 382547,17 1301256,75 263 383110,45 1301043,49 264 383146,62 1301012,19 



 

 

Обозначение характерных точек устанавливаемых красных линий Координаты, м X Y 1 2 3 265 383175,28 1300987,40 266 383211,21 1300890,99 267 383218,03 1300872,72 268 383410,22 1300369,69 269 383409,70 1300362,21 270 383405,79 1300305,11 271 383405,36 1300298,82 272 383265,64 1300107,13 273 383236,81 1300112,83 274 383221,43 1300115,87 275 383190,28 1300122,03 276 383087,14 1299736,36 277 383175,71 1299714,89 278 383183,41 1299713,02 279 383245,61 1299697,94 280 383250,01 1299677,94 281 383253,30 1299663,00 282 383308,64 1299411,49 283 383310,68 1299402,20 284 383316,94 1299373,78 285 383513,61 1299190,10 286 383512,59 1299167,79 287 383507,53 1299057,13 288 383506,01 1299023,87 289 383714,16 1299017,12 290 383731,41 1299021,02 291 383759,05 1299027,27 292 383776,61 1299031,24 293 383777,06 1299031,35 294 383793,11 1299034,98 295 383867,41 1298654,99 296 383875,90 1298644,56 297 383906,34 1298607,17 298 384079,88 1298393,99 299 384093,82 1298376,87 300 384121,84 1298342,46 301 384143,98 1298315,26 302 384164,38 1298287,56 303 384201,46 1298237,21 304 384291,83 1298122,16 305 384314,59 1298063,36 306 384343,77 1298025,90 307 384355,16 1297951,59 308 384363,67 1297882,24 

Обозначение характерных точек устанавливаемых красных линий Координаты, м X Y 1 2 3 309 384370,69 1297824,96 310 384380,74 1297715,64 311 384397,31 1297645,51 312 384402,82 1297622,19 313 384445,90 1297500,81 314 384477,59 1297411,52 315 384587,89 1297412,35 316 384780,91 1297413,80 317 384957,78 1297432,25 318 384978,19 1297433,43 319 384993,24 1297434,29 320 385062,60 1297438,29 321 385066,66 1297438,52 322 385149,33 1297443,28 323 385337,14 1297454,56 324 385371,73 1297456,64 325 385401,49 1297458,75 326 385451,19 1297462,34 327 385527,01 1297470,89 328 385628,03 1297491,81 329 385742,31 1297517,29 330 385866,57 1297601,95 331 386082,19 1297746,01 332 386102,63 1297760,19 333 386233,46 1297850,94 334 386279,59 1297886,01 335 386347,31 1297940,29 336 386403,39 1297979,79 337 386426,97 1297944,33 338 386441,05 1297921,85 339 386452,60 1297903,13 340 386463,22 1297885,91 341 386486,24 1297848,59 342 386763,89 1297971,14 343 386769,89 1297973,79 344 386780,44 1297978,44 345 387294,21 1298025,12 346 387347,52 1298026,15 347 387349,21 1298026,18 348 387652,20 1298032,00 349 387702,39 1298032,96 350 387711,06 1298033,13 351 387913,73 1298037,02 352 388097,35 1297957,38 



 

 

Обозначение характерных точек устанавливаемых красных линий Координаты, м X Y 1 2 3 353 388265,54 1297757,99 354 388450,22 1297539,05 355 388481,13 1297502,41 356 388728,02 1297175,41 357 388807,54 1297070,08 358 388907,61 1296947,14 359 388944,89 1296901,35 360 389151,72 1296647,28 361 389284,20 1296593,45 362 389331,09 1296574,40 363 389387,96 1296551,29 364 389646,73 1296398,64 365 389653,14 1296394,87 366 389833,44 1296288,51 367 389841,22 1296283,91 368 389951,37 1296218,94 369 390254,76 1296060,84 370 390265,53 1296055,23 371 390361,27 1296005,35 372 390564,37 1295899,51 373 390705,61 1295825,91 374 390711,95 1295822,61 375 390721,29 1295817,74 376 390812,06 1295769,02 377 390822,30 1295763,53 378 390828,97 1295759,95 379 390832,72 1295740,29 380 390837,23 1295716,63 381 390840,54 1295687,74 382 390841,31 1295641,68 383 390840,52 1295586,28 384 390836,16 1295542,45 385 390830,63 1295503,95 386 390810,99 1295397,60 387 390813,45 1295337,76 388 390824,61 1295164,17 389 390834,01 1294681,33 390 390831,28 1294517,61 391 390850,96 1294414,99 

Обозначение характерных точек устанавливаемых красных линий Координаты, м X Y 1 2 3 392 390854,75 1294402,35 393 390877,59 1294369,15 394 390992,63 1294201,96 395 390996,37 1294200,87 396 390994,22 1294193,15 397 391024,30 1294184,77 398 391026,34 1294192,08 399 391045,39 1294186,77 400 391058,27 1294193,97 401 391104,77 1294176,76 402 391138,69 1294170,06 403 391166,90 1294169,37 404 391172,83 1294170,43 405 391180,15 1294169,82 406 391184,32 1294169,52 407 391191,76 1294168,99 408 391213,36 1294169,78 409 391222,47 1294170,19 410 391224,55 1294169,61 411 391233,48 1294168,83 412 391259,80 1294166,12 413 391291,41 1294170,60 414 391299,69 1294176,28 415 391453,65 1294153,46 416 391514,29 1294146,52 417 391525,58 1294141,54 418 391546,13 1294140,15 419 391549,19 1294139,88 420 391558,25 1294138,50 421 391565,72 1294137,44 1 391615,65 1294129,88 Внутренний контур (вырезается ЗУ под опору ЛЭП с кадастровым № 76:15:000000:515(213)) 422 382279,29 1302314,64 423 382279,16 1302315,63 424 382278,17 1302315,50 425 382278,30 1302314,51 422 382279,29 1302314,64   



 

 

                     Раздел 2  Положение о размещении линейного объекта                             



  

      01-1599-6-923/17-76/1380-1– ППТ.ОЧП       Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата Разработал  Мишеева  2018 Положение о размещении линейного объекта Стадия Лист Листов Проверил  Сигалин  2018 П 1  Н. контр.  Сигалин  2018 ООО «СПб-ГСК»           

Взам.инв. № Подп. и дата Инв. № подл. 
 

Введение. Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта "Газопровод межпоселковый ГРС Чебаково – с. Шельшедом – с. Варегово Большесельского района Ярославской области" разработан согласно технического  задания на основании: 1. Постановления Администрации Большесельского муниципального района от 22.03.2018 г. № 229 «О подготовке проекта планировки территории и межевания территории для размещения объекта "Газопровод межпоселковый ГРС Чебаково – с. Шельшедом – с. Варегово Большесельского района Ярославской области"; 2. Постановления Администрации Тутаевского муниципального района от 25.04.2018 г. № 279-п «О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания». Проект планировки и проект межевания разработаны в системе координат МСК-76 зона 1.    



        01-1599-6-923/17-76/1380-1-ППТ.ОЧП Лист       2 Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата  Инв. № подл. 
Взам.инв. № 

Подп. и дата 
1. Сведения о проектируемом линейном объекте и его краткая характеристика. "Газопровод межпоселковый ГРС Чебаково – с. Шельшедом – с. Варегово Большесельского района Ярославской области" предназначен для газоснабжения жилых застроек и предприятий, существующих и перспективных котельных в с. Шельшедом, с.Варегово с учетом газификации попутных населенных пунктов. В соответствии с техническими условиями АО «Газпром газораспределение Ярославская область» № ЮС-11/30 от 29.03.2017 г. проектируемый газопровод врезается в действующий подземный газопровод высокого давления II категории ГРС-Чебаково – с.Никульское. Диаметр газопровода в точке подключения  – 159 мм. Трасса газопровода располагается на территориях Большесельского и Тутаевского районов Ярославской области.  Врезка осуществляется на территории земельного участка с кадастровым номером 76:15:021901:1, далее следует в Северо-Западном направлении по территории Тутаевского муниципального района между земельными участками 76:15:021901:25 и 76:15:021901:26. После чего трасса поворачивает в Западном направлении до д. Иванищево, затем следует на Северо-Запад в направлении Большесельского муниципального района. Далее газопровод прокладывается параллельно автодороге Левино-Каюрово-Есипово, после чего поворачивает на Север и прокладывается параллельно автодороге Каплино-Шельшедом-Рублево с правой стороны, затем в районе д. Афонасово газопровод пересекает автодорогу Каплино-Шельшедом-Рублево на км 14+984 и следует в направлении с. Варегово. Трассой газопровода предусматривается ответвление на с. Шельшедом с установкой ГРПШ (для перевода газопровода с высокого давления II категории на низкое давление). В направлении с. Шельшедом предусматривается пересечение автодороги Каплино-Шельшедом-Рублево на км 21+100. После ответвления на с. Шельшедом газопровод следует на Запад в направлении с. Варегово, пересекает ручей без названия, после чего предусматривается установка ГРПШ (для перевода газопровода с высокого давления II категории на среднее давление). После выхода из ГРПШ газопровод среднего давления прокладывается вдоль ул. Депутатская до земельного участка с кадастровым номером 76:01:065906:219. Требований к разработке вариантов прокладки газопроводов заданием на проектирование не предусмотрено. Общая протяженность проектируемого газопровода составляет 19461,1 м. Диаметры газопроводов, принятые по схеме гидравлического расчета обеспечивают нормальное и экономичное газоснабжение всех потребителей в часы максимального потребления, при максимально допустимых перепадах давления, а также последующее развитие газораспределительной сети. Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта. Таблица 1.1. № п/п Наименование Протяженность трассы  газопровода, м Марка Кол-во, шт. Примечание надзем. подзем.  всего  Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа    1 ПЭ 100 ∅160х14,6 - 18227,9 18227,9    2 ПЭ 100 ∅110х10,0 - 609,1 609,1    
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 Загрузка газопровода принята согласно схеме газоснабжения потребителей разрабатываемой АО «Проектный институт №1» на основании схемы газоснабжения Ярославской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз» и данных, предоставленных Администрациями Большесельского муниципального района и Вареговского сельского поселения в рамках проекта "Газопровод межпоселковый ГРС Чебаково – с. Шельшедом – с. Варегово Большесельского района Ярославской области". Экспликация потребителей природного газа. Таблица 1.2. Наименование населенного пункта Q перспектива, м3/час Примечание Попутные и перспективные потребители д. Есипово 60.2 Письмо администрации Вареговского сельского поселения № 137 от 26.04.2018 г. д. Каюрово 48.2 Письмо администрации Вареговского сельского поселения № 137 от 26.04.2018 г. 

3 ∅159х4,0 1,6 2,0 3,6    4 ∅108х4,0 1,8 2,0 3,8    5 ∅57х3,5 0,2 - 0,2     Итого: 18844,6     Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа    6 ПЭ 100 ∅110х10,0 - 613,1 613,1    7 ∅108х4,0 1,1 2,0 3,1     Итого:  616,2     Газопровод низкого давления Р≤0,005 МПа    8 ∅108х4,0 0,3 - 0,3     Итого: 0,3     Арматура    9 Краны шаровые фланцевые    УЗТПА 2 Надземное исполнение 10 Краны шаровые  приварные    УЗТПА 3 Надземное исполнение  Газорегуляторные пункты    11 ГРП с. Шельшедом, ГРПШ-DIVAL500-1-B2.2414-ОГ-СГ-150-Т 183,5 м³/ч   ООО «Фирма «Газкомплект» 1  12 ГРП с. Варегово, ГРПШ-DIVAL-600-1-Г.2.2411-ОГ-СГ-1500-Т 1017,6 м³/ч   ООО «Фирма «Газкомплект» 1  
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Наименование населенного пункта Q перспектива, м3/час Примечание д. Афанасово 32.0 Письмо администрации Вареговского сельского поселения № 137 от 26.04.2018 г. д. Бокарево 16.6 Письмо администрации Вареговского сельского поселения № 137 от 26.04.2018 г. д. Ермаково 7.6 Письмо администрации Вареговского сельского поселения № 137 от 26.04.2018 г. д. Першино 18.2 Письмо администрации Вареговского сельского поселения № 137 от 26.04.2018 г. д. Михальцево 31.8 Схема газоснабжения Ярославской области ОАО «Газпром промгаз» 2012 г. д. Большое  Сайгатово 40.5 Схема газоснабжения Ярославской области ОАО «Газпром промгаз» 2012 г. д. Бол. Муравьево 21.4 Схема газоснабжения Ярославской области ОАО «Газпром промгаз» 2012 г. д. Мал. Муравьево 35.9 Схема газоснабжения Ярославской области ОАО «Газпром промгаз» 2012 г. Газифицируемые потребители с. Варегово  - жилой фонд 765.6 Письмо администрации Вареговского сельского поселения № б/н от 02.04.2018 г. - промышленные предприятия (ООО «Собрание») 228.7 Письмо администрации Большесельского муниципального района Ярославской области № их.04.01-1317/18 от 14.05.2018 г. - д. Елизарово 23.3 Письмо администрации Вареговского сельского поселения № б/н от 02.04.2018 г. с. Шельшедом  - жилой фонд 183.5 Письмо администрации Вареговского сельского поселения № б/н от 02.04.2018 г. Итого: 1513.5     
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2. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта. Таблица 2.1.  Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 1 391615,65 1294129,88 2 391616,49 1294139,25 3 391561,32 1294147,54 4 391528,63 1294149,39 5 391517,66 1294156,20 6 391454,96 1294163,38 7 391447,96 1294163,93 8 391441,75 1294164,58 9 391297,27 1294186,75 10 391287,69 1294180,17 11 391259,61 1294176,19 12 391234,23 1294178,81 13 391213,34 1294179,79 14 391206,56 1294178,24 15 391177,79 1294180,17 16 391156,74 1294180,36 17 391140,11 1294181,11 18 391108,12 1294188,58 19 391057,17 1294204,81 20 391044,11 1294197,51 21 391029,02 1294201,71 22 391031,19 1294209,48 23 391001,11 1294217,86 24 390886,87 1294381,36 25 390869,00 1294406,94 26 390866,52 1294418,80 27 390847,30 1294518,99 28 390849,97 1294673,14 29 390840,60 1295164,84 30 390829,42 1295338,60 31 390827,05 1295396,46 32 390846,42 1295501,36 33 390852,04 1295540,52 34 390856,51 1295585,37 35 390857,32 1295641,70 36 390856,53 1295688,79 37 390855,61 1295696,74 

Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 38 390853,06 1295719,04 39 390843,26 1295770,44 40 390841,64 1295771,31 41 390832,91 1295775,99 42 390828,92 1295778,13 43 390820,07 1295782,88 44 390728,77 1295831,88 45 390717,33 1295837,85 46 390711,16 1295841,06 47 390706,84 1295843,31 48 390716,52 1295858,96 49 390726,82 1295875,60 50 390738,30 1295894,15 51 390797,97 1295990,59 52 390977,56 1296191,45 53 391024,29 1296257,61 54 391068,09 1296230,04 55 391063,96 1296223,49 56 391093,44 1296204,48 57 391106,19 1296226,60 58 391104,44 1296230,68 59 391094,96 1296237,68 60 391083,66 1296244,22 61 391078,87 1296247,17 62 391073,41 1296238,50 63 391021,59 1296271,13 64 390969,73 1296197,68 65 390789,93 1295996,60 66 390729,48 1295898,90 67 390718,02 1295880,38 68 390707,76 1295863,80 69 390697,95 1295847,95 70 390563,59 1295917,96 71 390360,19 1296023,95 72 390283,43 1296063,95 73 390268,16 1296067,70 74 389846,61 1296295,25 
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Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 75 389840,81 1296302,73 76 389665,82 1296405,96 77 389658,86 1296410,07 78 389395,08 1296565,67 79 389344,36 1296586,28 80 389312,80 1296599,10 81 389161,54 1296660,56 82 388957,63 1296911,05 83 388926,49 1296949,30 84 388820,14 1297079,95 85 388746,27 1297177,79 86 388493,63 1297512,39 87 388458,90 1297553,57 88 388272,45 1297774,62 89 388107,16 1297970,57 90 387916,90 1298053,09 91 387708,87 1298049,09 92 387699,68 1298048,91 93 387639,72 1298047,76 94 387346,73 1298042,14 95 387345,24 1298042,11 96 387293,33 1298041,11 97 386776,37 1297994,14 98 386765,26 1297989,23 99 386759,53 1297986,71 100 386492,54 1297868,86 101 386476,42 1297894,99 102 386466,00 1297911,88 103 386454,45 1297930,60 104 386439,30 1297954,69 105 386407,61 1298002,34 106 386337,70 1297953,08 107 386269,75 1297898,62 108 386224,05 1297863,89 109 386090,51 1297771,25 110 386073,19 1297759,23 111 385857,62 1297615,21 112 385735,84 1297532,24 113 385624,67 1297507,45 114 385524,48 1297486,70 115 385449,72 1297478,28 

Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 116 385418,76 1297476,04 117 385385,78 1297473,65 118 385350,80 1297471,42 119 385148,39 1297459,25 120 385051,12 1297453,65 121 385047,86 1297453,46 122 384984,23 1297449,80 123 384964,98 1297448,69 124 384956,49 1297448,20 125 384780,02 1297429,79 126 384640,84 1297428,74 127 384488,86 1297427,60 128 384461,72 1297504,06 129 384418,19 1297626,71 130 384412,83 1297649,40 131 384396,40 1297719,22 132 384386,61 1297826,66 133 384377,11 1297904,06 134 384371,02 1297953,78 135 384358,95 1298032,44 136 384328,66 1298071,33 137 384305,89 1298130,16 138 384214,19 1298246,90 139 384176,94 1298297,49 140 384156,63 1298325,06 141 384136,73 1298349,50 142 384108,80 1298383,82 143 384093,86 1298402,17 144 383926,63 1298607,59 145 383895,32 1298646,04 146 383882,34 1298661,99 147 383805,65 1299054,22 148 383773,57 1299046,96 149 383773,15 1299046,87 150 383755,59 1299042,89 151 383729,45 1299036,98 152 383712,63 1299033,17 153 383522,73 1299039,33 154 383523,43 1299054,57 155 383528,92 1299174,78 156 383529,93 1299196,75 
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Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 157 383331,49 1299382,08 158 383327,63 1299399,63 159 383325,89 1299407,54 160 383270,75 1299658,14 161 383266,92 1299675,53 162 383259,09 1299711,14 163 383174,79 1299731,57 164 383168,09 1299733,20 165 383106,83 1299748,05 166 383128,32 1299828,40 167 383126,30 1299833,21 168 383132,62 1299862,16 169 383147,51 1299900,17 170 383201,87 1300103,43 171 383217,68 1300100,31 172 383231,75 1300097,52 173 383272,56 1300089,46 174 383421,01 1300293,12 175 383421,65 1300302,50 176 383425,71 1300361,84 177 383426,42 1300372,12 178 383233,00 1300878,36 179 383226,23 1300896,52 180 383188,85 1300996,82 181 383154,84 1301026,24 182 383118,77 1301057,44 183 382558,41 1301269,61 184 382364,70 1301628,32 185 382345,36 1301735,21 186 382275,34 1302266,97 187 382313,36 1302466,12 188 382314,97 1302608,24 189 382291,20 1302800,79 190 382369,30 1303053,29 191 382451,91 1303294,57 192 382486,91 1303372,63 193 382490,47 1303386,72 194 382463,74 1303390,87 195 382421,44 1303397,63 196 382277,74 1303842,61 197 382096,27 1303965,92 

Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 198 382095,81 1303966,98 199 382089,67 1303981,28 200 382090,22 1304082,47 201 382089,97 1304099,27 202 382087,02 1304104,90 203 382087,82 1304105,36 204 382090,93 1304104,56 205 382092,29 1304147,21 206 382028,04 1304249,80 207 381946,18 1304249,46 208 381806,03 1304297,69 209 381786,64 1304305,31 210 381780,64 1304304,61 211 381760,75 1304302,27 212 381753,50 1304342,43 213 381733,15 1304430,30 214 381722,38 1304458,83 215 381721,00 1304464,03 216 381718,20 1304478,86 217 381704,60 1304545,09 218 381724,19 1304549,11 219 381745,21 1304553,43 220 381737,32 1304600,06 221 381753,46 1304602,08 222 381765,32 1304603,56 223 381796,40 1304607,44 224 381794,21 1304626,04 225 381788,43 1304628,60 226 381784,44 1304628,97 227 381750,83 1304617,46 228 381718,85 1304613,00 229 381726,86 1304565,96 230 381721,08 1304564,75 231 381701,64 1304560,71 232 381691,74 1304558,65 233 381709,94 1304472,99 234 381708,17 1304461,50 235 381719,15 1304432,69 236 381727,10 1304402,94 237 381750,90 1304285,04 238 381763,59 1304286,52 
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Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 239 381783,49 1304288,84 240 381785,22 1304289,04 241 381807,38 1304280,31 242 381866,37 1304260,00 243 381927,60 1304238,93 244 382015,09 1304238,22 245 382076,14 1304142,84 246 382074,23 1304082,77 247 382073,63 1303972,84 248 382095,92 1303950,77 249 382096,38 1303950,31 250 382267,59 1303834,98 251 382412,28 1303386,94 252 382467,55 1303378,11 253 382471,50 1303377,37 254 382437,01 1303300,45 255 382354,09 1303058,25 256 382274,90 1302802,24 257 382298,96 1302607,34 258 382297,38 1302467,72 259 382259,14 1302267,43 260 382329,55 1301732,74 261 382349,41 1301622,96 262 382547,17 1301256,75 263 383110,45 1301043,49 264 383146,62 1301012,19 265 383175,28 1300987,40 266 383211,21 1300890,99 267 383218,03 1300872,72 268 383410,22 1300369,69 269 383409,70 1300362,21 270 383405,79 1300305,11 271 383405,36 1300298,82 272 383265,64 1300107,13 273 383236,81 1300112,83 274 383221,43 1300115,87 275 383190,28 1300122,03 276 383087,14 1299736,36 277 383175,71 1299714,89 278 383183,41 1299713,02 279 383245,61 1299697,94 

Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 280 383250,01 1299677,94 281 383253,30 1299663,00 282 383308,64 1299411,49 283 383310,68 1299402,20 284 383316,94 1299373,78 285 383513,61 1299190,10 286 383512,59 1299167,79 287 383507,53 1299057,13 288 383506,01 1299023,87 289 383714,16 1299017,12 290 383731,41 1299021,02 291 383759,05 1299027,27 292 383776,61 1299031,24 293 383777,06 1299031,35 294 383793,11 1299034,98 295 383867,41 1298654,99 296 383875,90 1298644,56 297 383906,34 1298607,17 298 384079,88 1298393,99 299 384093,82 1298376,87 300 384121,84 1298342,46 301 384143,98 1298315,26 302 384164,38 1298287,56 303 384201,46 1298237,21 304 384291,83 1298122,16 305 384314,59 1298063,36 306 384343,77 1298025,90 307 384355,16 1297951,59 308 384363,67 1297882,24 309 384370,69 1297824,96 310 384380,74 1297715,64 311 384397,31 1297645,51 312 384402,82 1297622,19 313 384445,90 1297500,81 314 384477,59 1297411,52 315 384587,89 1297412,35 316 384780,91 1297413,80 317 384957,78 1297432,25 318 384978,19 1297433,43 319 384993,24 1297434,29 320 385062,60 1297438,29 
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Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 321 385066,66 1297438,52 322 385149,33 1297443,28 323 385337,14 1297454,56 324 385371,73 1297456,64 325 385401,49 1297458,75 326 385451,19 1297462,34 327 385527,01 1297470,89 328 385628,03 1297491,81 329 385742,31 1297517,29 330 385866,57 1297601,95 331 386082,19 1297746,01 332 386102,63 1297760,19 333 386233,46 1297850,94 334 386279,59 1297886,01 335 386347,31 1297940,29 336 386403,39 1297979,79 337 386426,97 1297944,33 338 386441,05 1297921,85 339 386452,60 1297903,13 340 386463,22 1297885,91 341 386486,24 1297848,59 342 386763,89 1297971,14 343 386769,89 1297973,79 344 386780,44 1297978,44 345 387294,21 1298025,12 346 387347,52 1298026,15 347 387349,21 1298026,18 348 387652,20 1298032,00 349 387702,39 1298032,96 350 387711,06 1298033,13 351 387913,73 1298037,02 352 388097,35 1297957,38 353 388265,54 1297757,99 354 388450,22 1297539,05 355 388481,13 1297502,41 356 388728,02 1297175,41 357 388807,54 1297070,08 358 388907,61 1296947,14 359 388944,89 1296901,35 360 389151,72 1296647,28 361 389284,20 1296593,45 

Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 362 389331,09 1296574,40 363 389387,96 1296551,29 364 389646,73 1296398,64 365 389653,14 1296394,87 366 389833,44 1296288,51 367 389841,22 1296283,91 368 389951,37 1296218,94 369 390254,76 1296060,84 370 390265,53 1296055,23 371 390361,27 1296005,35 372 390564,37 1295899,51 373 390705,61 1295825,91 374 390711,95 1295822,61 375 390721,29 1295817,74 376 390812,06 1295769,02 377 390822,30 1295763,53 378 390828,97 1295759,95 379 390832,72 1295740,29 380 390837,23 1295716,63 381 390840,54 1295687,74 382 390841,31 1295641,68 383 390840,52 1295586,28 384 390836,16 1295542,45 385 390830,63 1295503,95 386 390810,99 1295397,60 387 390813,45 1295337,76 388 390824,61 1295164,17 389 390834,01 1294681,33 390 390831,28 1294517,61 391 390850,96 1294414,99 392 390854,75 1294402,35 393 390877,59 1294369,15 394 390992,63 1294201,96 395 390996,37 1294200,87 396 390994,22 1294193,15 397 391024,30 1294184,77 398 391026,34 1294192,08 399 391045,39 1294186,77 400 391058,27 1294193,97 401 391104,77 1294176,76 402 391138,69 1294170,06 
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Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 403 391166,90 1294169,37 404 391172,83 1294170,43 405 391180,15 1294169,82 406 391184,32 1294169,52 407 391191,76 1294168,99 408 391213,36 1294169,78 409 391222,47 1294170,19 410 391224,55 1294169,61 411 391233,48 1294168,83 412 391259,80 1294166,12 413 391291,41 1294170,60 414 391299,69 1294176,28 415 391453,65 1294153,46 416 391514,29 1294146,52 

Площадь полосы отвода 299528 кв. м Обозначение характерных точек границы полосы отвода Координаты, м X Y 1 2 3 417 391525,58 1294141,54 418 391546,13 1294140,15 419 391549,19 1294139,88 420 391558,25 1294138,50 421 391565,72 1294137,44 1 391615,65 1294129,88 Внутренний контур (вырезается ЗУ под опору ЛЭП с кадастровым № 76:15:000000:515(213)) 422 382279,29 1302314,64 423 382279,16 1302315,63 424 382278,17 1302315,50 425 382278,30 1302314,51 422 382279,29 1302314,64  Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта, испрашиваемой во временное пользование на период строительства газопровода, составляет 299528 кв. м.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта не представлен в данном проекте планировки, т.к. проектом не предусмотрен вынос существующих сетей из зоны планируемого размещения проектируемого газопровода.  Также данным проектом не предусмотрено описание параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства ввиду того, что такие объекты не входят в состав проектируемого линейного объекта.   
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3. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта. Согласно письма Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 10.04.2018 г. № их. 43-0826/18 на участках реализации проектных решений отсутствуют объекты культурного наследия.  Данная информация подтверждена результатами полевых научно-исследовательских работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) земельного участка, выполненных ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция», и отраженных в акте государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, необходимого для строительства газопровода.   
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4. Мероприятия по охране окружающей среды Основной особенностью воздействия строительства на все компоненты окружающей среды является их временный характер. После окончания строительно-монтажных работ источников выбросов загрязняющих веществ на линейной части газопровода не будет. Из негативных воздействий периода эксплуатации, оказываемых на земельные ресурсы, необходимо отметить следующие: прямые потери земельного фонда, изымаемого под размещение наземных объектов (запорная арматура, крановые узлы, и др.), изменения гидрогеологического режима и окружающего ландшафта (насыпи площадок) и др. На линейной части газопровода, т.е. непосредственно на трубопроводе в процессе нормальной эксплуатации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов их в водные объекты не имеется. Отходы производства и потребления в период эксплуатации объектов газопровода не образуются. Далее более детально рассмотрены виды воздействий, применительно к каждому компоненту природной среды, а именно: земельные ресурсы, воздушный бассейн, водная среда. 4.1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов Строительство и ввод в эксплуатацию объектов строительства вызовут различного рода нарушения земельных ресурсов, выражающиеся как в прямых, так и в косвенных воздействиях на последние. Источниками воздействия на состояние природных ландшафтов в период строительства являются: - строительные и транспортные машины и механизмы; - объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры; - проведение земляных работ. Указанные воздействия, носящие негативный характер, связаны с проведением подготовительных и земляных работ и выражаются в следующем: - нарушения сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения различного рода земляных работ; - ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя при снятии его и перемещении при устройстве траншей и временных площадок; - захламление территории и почвенного покрова отходами строительных материалов, порубочными остатками и мусором и др. Для снятия техногенных нагрузок на ландшафт большая часть указанных выше нарушений должна быть устранена в ходе проводимых организационно-технических мероприятий и рекультивации нарушенных земель. Важнейшим элементом охраны и рационального использования земель является рекультивация нарушенных земель, которая заключается в снятии, хранении, и восстановлении плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы. Масштабы оказываемого воздействия на природную среду, вызванные строительством, объективно, могут быть оценены размерами территории, необходимой для его осуществления. 
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Мероприятия по снижению воздействия строительства на земельные ресурсы В целях обеспечения сохранности грунтов максимально используются имеющиеся автодороги и проезды. В качестве подъездных дорог предусматривается использование существующих, примыкающих к стройплощадке дорог. Для сохранения почвенного покрова и предотвращения развития процессов оврагообразования предусматривается также: - устройство противоэрозионных перемычек в траншее, используя для этого балластировку грунтом в замкнутом объеме; - сокращение до минимума потребности в привозном грунте для нужд строительства газопровода за счет конструктивных мероприятий (клиновидные противопучинные подушки вместо сплошной замены грунта в основании газопровода) и максимального использования грунта из траншеи для устройства подушки под трубу и обсыпки за счет дополнительного измельчения грунта. В целях предотвращения загрязнения и прямых потерь почвенного субстрата проектом предусматриваются следующие организационно-технические мероприятия: - проведение строительно-монтажных работ на особо ценных в хозяйственном отношении землях с заранее отсыпанных насыпей временных дорог, что позволит сохранить плодородные свойства предварительно снятого из-под основания насыпи почвенного слоя и уберечь его от переуплотнения; - обязательное и своевременное проведение противоэрозионных мероприятий (травосеяние, посадка кустарника) в целях защиты почвенного слоя от ветровой эрозии; - недопущение захламления почвенного покрова остатками изоляционных материалов, порубочными остатками и др. с организацией их размещения и использования (обезвреживания). Экологические ограничения В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению: - осуществление работ подготовительного периода в строго согласованные с владельцами земель сроки в увязке с календарным графиком строительства; - неукоснительное соблюдение границ, отведенных под строительство земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель; - предварительное снятие и складирование почвенного слоя до начала работ по рытью траншеи; - недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами изоляционных покрытий и других материалов, а также загрязнений ее горюче-смазочными материалами; - использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воздействия; - строгое соблюдение всех принятых проектных решений; 
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- своевременное и качественное выполнение всех природоохранных мероприятий таких, как противоэрозионные мероприятия и техническая рекультивация; - использование природо- и ресурсосберегающих технологий поведения строительно-монтажных работ, позволяющих сократить потребность в древесине, песчано-аварийном грунте и др.; - рациональное использование материальных ресурсов, снижение объема отходов производства с их последующим захоронением или использованием (обезвреживанием). Рекультивация нарушенных земель  Важнейшим элементом охраны и рационального использования земель, является рекультивация нарушенных земель, заключающаяся в снятии, хранении и восстановлении плодородного и потенциально-плодородного слоев почв различной мощности. Приведение земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению производится силами землепользователей за счет средств, предусмотренных на строительство газопровода. Согласно требованиям нормативных материалов, на рекультивацию земель, снятие плодородного слоя почвы с перемещением его во временный отвал и возвращение плодородной почвы на рекультивируемую полосу должно производиться в теплое время года (май-октябрь). Конкретные сроки проведения работ по рекультивации земель устанавливаются Заказчиком совместно с землепользователями в увязке с календарным графиком строительства. По согласованию с землепользователями и органами, осуществляющими государственный контроль за использованием земель, допускается снятие плодородного слоя почвы в зимних условиях. Мерзлый плодородный грунт, при этом, следует разрабатывать бульдозером с предварительным применением рыхлителей. Такое согласование производится при оформлении отвода земель под строительство. Работы по горнотехническому этапу рекультивации (снятие, хранение и возвращение плодородной почвы) выполняется силами и техническими средствами генподрядной организации и производятся в следующей последовательности: - снятие плодородного слоя почвы с полосы рекультивации и перемещение его во временный отвал, где он хранится до окончания основных строительных работ, снятие плодородного слоя почвы производится на всю его толщину, не допуская смешивания плодородного слоя с минеральным грунтом; - после укладки газопровода в траншею и обратной засыпки избыточный минеральный грунт уплотняется 2-3 проходами прицепного катка и равномерно распределяется бульдозером по рекультивируемой полосе для обеспечения допустимого превышения уровня плодородного слоя почвы в полосе рекультивации над поверхностью, прилегающих к этой полосе ненарушенных земель. По окончании работ планируется восстановление рельефа до прежних отметок;  - уборка строительного мусора, загрязненного плодородного грунта с заменой его качественным и планировка строительной полосы с засыпкой ям и рытвин, образовавшихся в период строительства; 
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- проверка инспектором по использованию и охране земель состояния грунта в полосе рекультивации для исключения засыпки загрязненного минерального грунта слоем качественной почвы; - перемещение бульдозером плодородной почвы из временного отвала на полосу рекультивации и равномерное ее распределение в границах указанных полос. Нанесение плодородного слоя почвы следует производить в теплое время года и при нормальной влажности грунта. При ливневых и затяжных дождях работу производить не рекомендуется; - окончательная планировка полос рекультивации автогрейдером. При снятии, обратном нанесении и хранении почвы в зоне отвода земель в краткосрочную аренду не допускается смешивание ее с подстилающими грунтами, а также ее загрязнение, размыв, выдувание. Передача восстановленных земель генподрядчиком оформляется актом в установленном порядке с участием представителей и органов, осуществляющих контроль за использованием земель. В целях максимальной сохранности плодородия всех типов почв, предусматривается снятие верхнего почвенного слоя не только на ширину отрываемой траншеи и отвалов минерального грунта, но и на всю ширину полосы прохода строительной техники. При этом нанесение почвенного горизонта проводится в строгой последовательности после засыпки траншеи минеральным грунтом, возвращается на полосу гумусированный почвенный слой. Осуществляется укрепление откосов посевом трав. После завершения строительно-монтажных работ предусматривается восстановление газонов растительным слоем земли 20 см. 4.2. Охрана воздушного бассейна от загрязнений Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются работа строительной техники, автотранспорта и других механизмов. На подготовительном этапе проходят следующие виды работ: - разбивка оси трассы газопровода силами изыскательской организации; - снос зеленых насаждений; - определение и закрепление на местности мест пересечения с подземными инженерными коммуникациями; - оборудование складских площадок для материалов и оборудования; - срезка и сохранение культурного слоя; - ограждение опасных мест и зон; - обеспечение участков строительства, в том числе санитарно-бытовые помещения, водой, электроэнергией. В период строительства автотранспорт используется для перевозки труб, песка, необходимого оборудования, рабочих и т.д., а, следовательно, в основном находится за пределами строительных площадок. Вся потребность в электроэнергии в процессе строительства обеспечивается передвижной дизельной электростанцией. В период строительства источниками загрязнения атмосферы являются: - выхлопные газы строительной техники и автотранспорта; 
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- выбросы, происходящие при сварочных работах. В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техники, предусматриваются следующие мероприятия: - комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.); - осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ; - организация в составе каждого строительного потока ремонтных служб с отделением по контролю за неисправностью топливных систем двигателей внутреннего сгорания и диагностирования их на допустимую степень выброса вредных веществ в атмосферу; - четкая организация работы автозаправщика – заправка строительных машин топливом и смазочными материалами в трассовых условиях должна осуществляться только закрытым способом; - запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства с работающими двигателями в ночное время; - согласование с местными природоохранными органами условий работы техники, маршрутов и времени работы транспорта в течении года, количества выбросов двигателей; - движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок; - снижение шума от техники за счет: усовершенствования конструкций глушителей; использование защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями из резины, поролона и т.п. 4.3. Охрана водной среды Воздействия, оказываемые на водную среду при производстве работ по строительству объекта, могут сводиться к следующему: - загрязнению окружающей водной среды в результате неорганизованного выноса (сброса) загрязняющих веществ с территорий временных площадок строительства за пределы ее с дождевыми сточными водами по естественному уклону местности в кюветы дорог, овраги и т.д.; - использование воды на нужды строителей на строительных площадках; - пересечение водотоков трассой газопровода. К мероприятиям, позволяющим уменьшить воздействие, оказываемое в период проведения строительных работ на состояние водной среды относятся: - соблюдение технологии строительства; - временная площадка строительства оборудована мобильными зданиями с автономными системами сбора стоков; - место отвала грунта располагать со стороны, с которой возможен приток дождевых вод. 
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Таким образом, воздействие в период строительных работ на водные ресурсы минимально. Также следует отметить, что все воздействия, оказываемые в этот период, носят временный характер. 4.4. Отходы, образующиеся в период проведения подготовительных работ В подготовительный период строительства происходит изъятие минерального грунта, а затем использование его на подсыпку. Растительный грунт после окончания работ используется для рекультивации в полосе строительства.  После укладки газопровода в траншею и обратной засыпки избыточный грунт уплотняется 2-3 проходами прицепного катка и равномерно распределяется бульдозером по рекультивируемой полосе для обеспечения допустимого превышения уровня плодородного слоя почвы в полосе рекультивации над поверхностью, прилегающих к этой полосе ненарушенных земель. Таким образом, в ходе проведения строительных работ излишков грунта не образуется. Разработанный грунт предусматривается собирать в отвал в пределах строительной полосы, а строительный лом вывозится автотранспортом на лицензированный  полигон ТБО. 4.5 Защита окружающей среды от шумового загрязнения Источниками шума в период проведения строительных работ является следующее оборудование: - строительная техника; - строительное оборудование. На этапе проведения строительства будет выбрана техника и дополнительное оборудование с низким уровнем шумовых характеристик. На строительной площадке в рабочем состоянии одновременно будет находиться не более двух единиц строительной техники. Работы будут проводиться только в дневные часы.  Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных условий труда и быта работников и защиту ближайшей застройки и включает в себя: - применение в большом количестве строительной техники с электро- и гидроприводом; - использование глушителей для двигателей; - соблюдение технологической дисциплины; - улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог. Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», пункта 4 «Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам», при использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиенические нормативы. Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется с 9 до 18 часов. При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: 
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- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.); - дистанционное управление; - средства индивидуальной защиты; - организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия). Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.  4.6. Рекомендации по охране окружающей среды Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства, проектом рекомендуется осуществить следующие мероприятия: - применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, асфальтобетонных смесей и прогрева воды; - применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов; - устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств); - оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов; - соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ. После окончания строительства произвести уборку и благоустройство территории строительства.    
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5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 5.1. Техника безопасности в строительстве и противопожарные мероприятия При выполнении СМР и сдачи объекта строительства необходимо соблюдать требования: -  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» (общие требования); -  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» (строительное производство); -  Приемку в эксплуатацию выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; -  СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002"; -  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"; -  ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» постановление № 390 от 25.02.2012 г. Материалы и оборудование используемое в процессе строительства имеют сертификаты и разрешения Ростехнадзора России к применению. Инструкции по технике безопасности и охране труда для рабочих каждой специальности с учётом специфики местных условий должны быть разработаны в строительной организации и утверждены главным инженером. 5.2. Охрана труда Рабочие перед началом строительно-монтажных работ обязаны ознакомиться с ППР, пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда в своей организации и получить допуск к работам. В журнале производства работ должна быть сделана соответствующая запись. Рабочее место должно быть безопасно для работника, а именно: - на строительных площадках при работе крана рабочий должен быть в каске и не стоять под стрелой крана; - при работе рабочие должны быть оснащены специальной одеждой и рукавицами; - сварщики по металлу должны иметь защитные экраны соответствующей светостойкости; - при сварке полиэтилена рабочие должны быть оснащены электрозащитным обмундированием; - зона работы механизмов должна быть ограждена и обозначена красными флажками - в рабочей зоне механизма рабочим находиться нельзя; - нельзя находиться в траншее во время работы экскаватора (разработки, засыпки, доработки траншеи); - нельзя находиться на строительной площадке посторонним лицам и детям. 
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При монтаже газопровода особое внимание необходимо уделять безопасному ведению работ вблизи действующих электро- и телефонных кабелей, газопроводов, водопроводов и канализации. Места пересечения траншеи газопровода с существующими коммуникациями разрабатываются вручную. Подключение нового газопровода к действующему должно производиться рабочими, имеющими разрешение на право производства газоопасных работ по соответствующему наряду, выданному и оформленному в надлежащем порядке. На более сложные виды работ подрядная организация должна выполнить ППР и утвердить его у главного инженера строительной организации. За соблюдение охраны труда на участке несет ответственность мастер участка и инженер по охране труда подрядной организации. 5.3. Обеспечение сохранности систем газоснабжения В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 года, контроль за соблюдением настоящих Правил возложен на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и его структурные подразделения. В застроенной части поселка (города) наружные газопроводы обозначаются опознавательными знаками (привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации и частные лица на представленных в их пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и организации, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном Законом РФ порядке. 5.4. Мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрены следующие технические решения: -  применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности; -  установка кранов для перекрытия газопроводов; -  антикоррозийная защита газопроводов. Учитывая высокую взрыво-пожароопасность природного газа, на газопроводе предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций. Устанавливается разрыв от оси трубопровода до зданий и сооружений, в соответствии с СП 42.13330.2011 г. На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники. Задачей персонала является: - локализация аварии отключением аварийного участка газопровода; - оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре предполагаемого аварийного участка; - принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами; 



        01-1599-6-923/17-76/1380-1-ППТ.ОЧП Лист       21 Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата  Инв. № подл. 
Взам.инв. № 

Подп. и дата 
- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов; - организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций. При обнаружении утечек на линейной части газопровода или при необходимости проведения ремонтных работ на определенном участке газопровода производится сброс газа из участка, либо через продувочную свечу, которая устанавливается в штуцер, который в рабочих условиях закрыт заглушкой, либо через отверстие, образовавшееся в результате повреждения газопровода. Диаметр продувочной свечи определяется из условия опорожнения участка газопровода между запорной арматурой в течение 2,0-3,0 часов. Высота свечи 4 м от уровня земли. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций при газораспределительной организации – АО «Газпром газораспределение Ярославская область» создана аварийно-диспетчерская служба (АДС) с городским телефоном «04» с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни. Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий определяется планом взаимодействия служб различных ведомств, который должен быть разработан с учетом местных условий. Планы взаимодействия служб различных ведомств должны быть согласован с территориальным органом Госгортехнадзора России и утверждены в установленном порядке.               


